Buvkonstrukciju ugunsdrosiba.

Ugunsdrosas konstrukcijas

€} Metala konstrukcijas
@ Ugunsdrosie griesti
9 Parseguma ugunsdrosiba
) Ugunsdrosas sienas

0 Ugunsdrosa lika
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{J Ugunsdrosais stikls
@ Ugunsdrosas durvis

) Dumu novadi$anas kanali
{2} Ugunsdrosie kabelu kanali
() Komunikaciju $kérsojumi
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Bavtehniskas ugunsdros$ibas pamatprincips




Ugunsdrosibas nodaljjumu pamatprincips

Katrs stavs = Ugunsdros$s nodalljums

Ugunsdross

Katrs evakuacijas ce|$ = it
nodalTjums

Bivtehniska ugunsdrosiba




Eiropas celtniecibas konstrukciju klasifikacija

Eiropas celtniecibas konstrukciju klasifikacija

W Siltuma starojuma
caurlaidibas ierobezojums

M Triecienizturiba un mehaniska
izturiba

S Dimu caurlaidibas ierobezojums
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Eiropas celtniecibas konstrukciju klasifikacija
(piemérs: nesosa siena)

Eiropas celtniecibas konstrukciju klasifikacija
(piemérs: nesosa siena)
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Eiropas celtniecibas konstrukciju klasifikacija
(piemérs: nesosa siena)
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Ugunsdrosibas prasibu reguléjosSie normativi
Latvijas blvnieciba




Blves no ugunsdrosibas viedokla iedala:

Pé&c izmantosanas veida

P&c ugunsslodzes

Péc stavu skaita un platibas

P&c tehnologisko procesu
spradzienbistamibas

LBN201-15 Atseviski ugunsdrosi norobezotus veido:

Stavus;

Telpas atbilstosi noteiktajai platibai;
Viesnicu numurus;

Arhivtelpas;

Pirtstelpas;

Autonovietnes €kas;

Katlu telpas; '
Evakuacijas kapnu telpas;

Lifu Sahtas;

Elektrosadales telpas;
Ugunsaizsardzibas vadibas telpas;
Ugunsdrosibas priekstelpa;
Evakuacijas celus




Eiropas celtniecibas konstrukciju klasifikacija

Saskanotie standarti Latvijas bivnieciba:

- LVS EN 13501-1 "Blvkonstrukciju un blvelementu klasifikacija péc to reakcijas
uz uguni — 1.dala: Klasifikacija, izmantojot testéSanas datus no reakcijas uz uguns
izméginajumiem

- LVS EN 13501-2 "Blvkonstrukciju un blvelementu klasifikacija péc to reakcijas
uz uguni — 2.dala: Klasifikacija, pielietojot ugunsizturibas testa datus, iznemot
ventilacijas sisttmam paredzétos izstradajumus".

- LVS EN 13501-3 "Blvkonstrukciju un blvelementu klasifikacija péc to reakcijas
uz uguni. 3.dala: Klasifikacija, pielietojot €kas inZenieriekartu instalaciju produktu
un elementu: ugunsdroso gaisa vadu un varstu ugunsizturibas testa datus".

- LVS EN 357 "Stikls buvnieciba. Ugunsizturigie stiklotie elementi ar caurredzamu
vai caurspidigu stikla izstradajumu. Ugunsizturibas klasifikacija".

- LVS EN 14600 "Durvju bloki un atverami logi ar ugunsizturibas un/vai dimu
necaurlaidibas raksturlielumiem — Prasibas un klasifikécija"




LBN201-15 noteiktas prasibas bulivizstradajumu uguns reakcijai

Klasifikacija saskana ar LVS EN 13501-1

Blvizstradajumu raksturojums attieciba uz uguns iedarbibu

Bavizstradajumi var bat viendabigi un neviendabigi,
tos klasificé péc ugunsizturibas LVS EN 13501-2
un reakcijas uz uguni LVS EN 13501-1

gunsdro&as ke cijas ir: sienas; grida,
iesti, ieka ' gumi; durvis; logi;
kanali; atveru un ailu




Buvizstradajuma ekspluatacijas ipasibu deklaracija

Attiecas sekojusu normativu prasibas:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 305/2011 (2011.gada . 9.marts)
ar ko nosaka sakanotus buvizstradajumu tirdzniecibas nosacijumus;

- Ministru kabineta noteikumi Nr. 156 "Bivizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba"

- LR likums "“Par atbilstibas novértésanu" - uz 5o noteikumu pamata nacinonali
akrediteta sertificesanas institicija izdod klaéifikécijas sertifikatu
2 vai y ' : .
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 112 " Noteikumi par tehnisko novertejumu” -
uz $o noteikumu pamata akreditéta tehniska novértéjuma institicija izdod
Eiropas tehniska novértajuma sertifikatu (ETA)

Buvizstradajumu ekspluatacijas ipasibu deklaracija norada:

Blvjizstradajumu ugunsreakciju (LVS EN 13501-1)

Konstrukciju ugunsizturibu (LVS EN 13501-2)

Akreditetas institticijas izdotu klasifikacijas sertifikatu
vai Eiropas tehnisko novertéjumu (ETA)
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‘Ugunsdrosa blivlente caurulem™ .
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Ugunsdrosas blives deformacijas Suvém

Deformaciju Suvju ugunsdrosiba




Ugunsdroso durvju bloks ar ugunsdrosam blivém




Ugunsdrosais stikls







Dazada biezuma
ugunsdrosas plaksnes

T B S B : e e P gl g 10 mm

Tecbor® A

Tecbor® B

CEARLE s S R 40 mm
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Ugunsdrosas, intumenscéejosas
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Promat Zulassung-Nr. 5536
HJ-2015 Schott: ABZ-Z-19.15-1452
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Ugunsdrosais parklajums !(abt-eliem
un komunikaciju $kérsojumiem

MSTOPE-Brands chutz-Coating, 1

fall endotherm
oating, T i

verwendet
dgemeinen bauaufsichtiicher

Nomalentflammibar
Der Untergrund mus
Mit Pinsel, Flachen:

Technische Angaben fiir die
Ca. 6 Monate bei Raumtern

Ch-Nr: 18

Attikel-Nr.: 704 201 Inhalt: 1,0 kg

ngen
Promat Gmbk « Postrach 10 15 64 « 0740835‘5:3" 9
Telefon 02102/493. « Telefax 02102/493-1

WWW.promat.de « mail@promat.de
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Ugunsdro$a manzete degosai cau

i PROMASTOP®

Universala ugunsdrosa manzet
jebkura izméra degosai "
caurulei
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amrabschottang

Rohrabschottung
PROMASTOP®-UniCollar
der Feuerwiderstandsklasse R 90
nach allgemeiner bavawlsichtlicher
Zulassung Nr. 2-19.17-1536

Hersteller

Bromat Gmbk
!
Toiatan 021 02/450-0
s
— :
/ ni .
| Herstetungsiahr




Ugunsdro$a manzete degoSam cauruléem LAM

Ugunsizturibas klase: El 120
g («¢ .
Sertifikata nr. : TLVM-198/07 LATAKVA

SIA «Latakva Serviss»
Maskavas iela 156/158
Riga, Latvija, LV-1003

$1 apliecinajuma uzlime apstiprina konstrukcijas sertifikata 155911*87721 43215’2341
noradito nosacijumu izpildi$anu ugunsdrosas konstrukcijas, fakss: +371 67248925
un kasistémas razo$ana un montaza tika ievéroti celtniecibas e-pasts:

sertifikata noradijumi un spéka esosas celtniecibas normas. latakva@latakva.lv
Montazas firma Montazas datums

Uzmanibu! So ugunsdro$o konstrukciju
nekada gadijuma nedrikst bojat vai
mainit. Bojajuma gadijuma informét darba
drosibas inspekciju, biivdarbu vaditdju,
nama parvaldieku.
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Promat/
APLIECINAJUMS

Nr. 333

ka Eimis Zomeris,
personas kods: 110673- 11560
ir piedalijies 4 stundu seminara un

ir apmacits PROMAT caurulu skérsojumu
ugunsdro$o sistému montazai saskana
ar PROMAT sertificétajam tehnologijam

Promat GmbH

dilera Latvija SIA "LATAKVA FIRE SERVICE"
PROMAT nodalas vaditajs Vigo Leitholds

30.04.2016

Datums: Paraksts:
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