


KRĀNU KASTES VARIANTI

kastes paraugs - krāsojums RAL 9006kastes paraugs – virsmas apdare 240 kastes paraugs – virsmas apdare 240

INOX FRONT INOXSTANDARD FACADE

SLĒDZEŅU VARIANTI

kastes paraugs - krāsojums RAL 3000

EURO PATENT SLĒDZEŅU KOMPLEKTS  

HIDRAULISKĀS ĪPAŠĪBAS
Darba spiediens: no 0,2 MPa līdz 1,2 MPa

Izkliedēta konusveida ūdens strūkla – ne mazāka par 45 grādiem

Plūsmas intensitāte Q

Stobra diametrs 10 mm 
Koeficients K

Stobra diametrs 9 mm
Koeficients K

Stobra diametrs 8 mm
Koeficients K

Stobra diametrs 6 mm
Koeficients K

Ūdens strūklas efektīvais diapazons (+ jāpieskaita ugunsdzēsības šļūtenes garums – 20 vai 30 m)

Stobra diametrs 10 mm

Stobra diametrs 9 mm
Stobra diametrs 8 mm
Stobra diametrs 6 mm

Spiediens Izkliedēta ūdens 
strūkla

Kompakta
ūdens strūkla

Izkliedēta ūdens 
strūkla

Kompakta ūdens 
strūkla

Ugunsdzēsības 
šļūtene 30m

Ugunsdzēsības 
šļūtene 30m

Ugunsdzēsības 
šļūtene 20m

Ugunsdzēsības 
šļūtene 20m

Piezīme: Plūsmas intensitāte Q atkarīga no spiediena P veidojot šādu vienādību: Q = K   10P (Q mēra litros minūtē un P mēra MPa).

Plūsmas intensitāte Q Spiediens Izkliedēta ūdens 
strūkla

Kompakta
ūdens strūkla

Izkliedēta ūdens 
strūkla

Kompakta ūdens 
strūkla

Ugunsdzēsības 
šļūtene 30m

Ugunsdzēsības 
šļūtene 30m

Ugunsdzēsības 
šļūtene 20m

Ugunsdzēsības 
šļūtene 20m


