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Instrukcija veidota saskana ar PN-EN standartu par ugunsdz€sibas
aparatiem, PN-EN 12367 “ Ugunsdzésibas apardtu apkopes” standarta projektu un
ieteikumiem, kas ieklauti Starptautiskaja standarta ISO 11602 2 kurus izstradaja ISO
Tehniskas komiteja /TC 21 Ugunsaizsardzibas tehniskie lidzekli un aprikojums ,
apakskomiteja SC 2 “ Ugunsdz&sibas aparats ”.

Instrukcija izstradata saskana ar IekSlietu ministra un administracijas 2010.
gada 7. junija noteikumu (Journal of Laws No. 109 poz.719) prasibam par &ku, citu eku
un objektu ugunsdrosibu.

APSKATE, APKOPE, LABOSANA, ATBRIVOSANAS

St instrukcija ietver visas tehniskas un administrativas darbibas, tai skaita,
kontroles darbibas, lai uzturétu aprikojumu tada stavoklt vai atgrieztu to stavokli, kura
tas var veikt nepieciesamas funkcijas. Sis darbibas ir paredzétas, lai [Jatjaunotu paraugu,
kuru ugunsdzesibas aparatam sertificgja Jozefow CNBOP. Ugunsdzésibas aparatu

gatavibas saglabaSanas darbibu joma ietver:

1. Apskate - veic IpaSnieki, lietotaji.

- Vai ugunsdzgsibas aparats uzstadits atbilstoSaja vieta,
- Vai tas nav aizkraméts un ir viegli pieejams;

- Vai instruktiva uzlime ir salasama,;

- Vai tam nav redzamu bojajumu;

- Vai plombe un sprosttapa ir neskarti;

- Vai spiediena indikators ir zalaja zona;

- Vai ir atbilstoSs ugunsdzesibas aparata svars;

- Ja ugunsdzgsibas aparatam ir nepiecieSams veikt apkopi, to janomaina ar
ugunsdzesibas aparatu, kas ir paredzéts tada paSa tipa un klases
ugunsgrékiem, un kuram ir tada pati dzeéstsp€ja.

Lietotajiem javeic kontroles ne retak ka reizi ceturksni.




2. Apkope - Apmaciti un pilnvaroti uzturé$anas specialisti (meistari) uztur

ugunsdzesibas aparatu laba stavoklr.

Vienibas nosaukums

Prasibas

Darbibas biezums

Korpuss

- Parbaudiet korpusa vispargjo stavokli;

- Parbaudiet razosanas datumu un par€jo mark&jumu;

- Parbaudiet krasas parklajuma stavokli (ugunsdzesibas
aparats, kas ir korizgjis janodod uz utilizaciju);

- Parbaudiet informativas uzlimes stavokli un salasamibu.

Saskana ar razotaja
noteiktajam instrukcijam,
bet ne retak ka reizi 12
ménesos

2 Palaisanas Mehanisms, | parbaudiet argjas detalas (PalaiSanas mehanismu, korpusu,| Saskana ar razotaja
manometrs utt.); noteiktajam instrukcijam,

- Parbaudiet plombu; bet ne retak ka reizi 12
- Parbaudiet vai uz korpusa vitnes un palaiSanas mehanismal ménesos
iekSpus€ nav pulvera pédu;
- Parbaudiet spiediena stavokli kas ir korpusa iekSpusg ar
kontroles manometru vai spiediena meritaju.

3 Slatene - Parbaudiet tehnisko stavokli (plaisas argja apvalka, | Saskana ar razotaja
savienojumu un izpliides uzgala stavokli); noteiktajam instrukcijam,
- Parbaudiet caurpladi; bet ne retak ka reizi 12
- Veiciet parbaudi atbilstosi sertificEtajam modelim. meénesos

4 Ugunsdz@sigais pulveris Saskana ar razotaja

- Parbaudiet pulvera stavokli, atkartoti kustinot pulveri
ugunsdzesibas aparata iek$pusg, lai noteiktu vai tas ir pliistoss;
- Nosveriet visu ugunsdzésibas aparatu, lai noteiktu
ugunsdzésibas vielas daudzumu (salidziniet ar dokumentaciju).

noteiktajam instrukcijam,
bet ne retak ka reizi 12
méenesos




3. LaboSana - kad ir bojati svarigi ugunsdzésibas aparata detalas vai ir

beidzies ugunsdzésibas vielas deriguma termins. Remontu veic pilnvarots

apkopes personals.

Nr.

Vienibas nosaukums

Prasibas

Biezums

Korpuss

- Parbaudiet korpusa vispargjo stavokli;

- Parbaudiet razoSanas datumu un par€jo mark&jumu;

- Parbaudiet krasas parklajuma stavokli (korizgjis ugunsdzesibas
aparats janodod uz utilizaciju);

- Parbaudiet instruktivas uzlime stavokli un salasamibu;

- Leénam atskriivéjiet palaiSanas mehanismu, laujot spiedienam
korpusa samazinaties;

- IztukSojiet no korpusa ugunsdzesibas pulveri;

-Veikt visa koprusa apskati.

Reizi 5 gados

PalaiSanas mehanisms

- Atskriivejiet palaiSanas mehanismu no korpusa;

- Atskruvejiet sifona cauruli un parbaudiet tas caurpliidibu;

- Parbaudiet atsperes stavokli, korozijas gadijuma nomainiet;

- Kartigi iztiriet palaiSanas mehanismu un, ja nepiecieSams
- Nomainiet gumijas blivi uz palaiSanas mehanismam un uz varsta
(varstu);

- Parbaudiet vai uz korpusa virsmas ir mehaniski bojajumi vai
plaisas;

- Parbaudiet vitnes stavokli;

- Salieciet palaiSanas mehanismu saskana ar dokumentaciju.

Reizi 5 gados vai agrak,ja
tas ir priekslaicigi
nolietojies vai bojats

Slitene

- Parbaudiet tehnisko stavokli (plaisas ar&ja apvalka, savienojumu
un izvadu stavokli), bojajumu gadijuma nomainiet;

- Parbaudiet caurplidi;

- Parbaudiet atbilstibu izsniegtajam sertifikatam.

Reizi 5 gados vai
bojajumu gadijuma

Ugunsdzesigais pulveris

-Sajauk$ana ar citiem pulveriem nav atlauta;
-Parpildit pulveri.

Reizi 5 gados vai agrak, ja
rodas nolietojums




4. Atbrivosanas - ugunsdzesibas aparata, kuram nevar veikt apkopi,

iznicinasana.
Nr. Vienibas nosaukums Kontroles prasibas Biezums
1 [Korpuss Atbrivosanos veic $ados gadijumos;
- Gadijuma ja spiediens tvertné samazinas;
- Ja ievErojama tvertnes dala ir korizgjusi;
- Knied@tas tvertnes;
- Ja ir slikti vitnu savienojumi.
2. [|Palaisanas mehanisms | Rezerves dalu trikuma gadijuma, saskana ar sertifikaciju.
3 Slitene - Ja ar¢ja apvalka 1r plaisas;
- Ja savienojumu vai savienojumu detalu bojajumi.
4 Ugunsdzgsigais pulveris |- Pulvera trukuma gadijuma saskana ar sertifikaciju;

- Ja pulveris ir salipis pikas (sacietgjis);
- Ja pulveris ir parak mitrs;
- Ja pastav mehaniska un kimisks piesarnojums.

5. Zinojums par izpildito darbu.

Pirms ugunsdzesibas aparatu apkopes un apkopes veikSanas, personalu
jaapmaca un japilnvaro minétajam darbibam. Apmacibas un pilnvaroSanu var
veikt razotajs vai ta pilnvarotais partneris.

Kad apkope un laboSana ir veikta, pilnvarotajai riipnicai vai pilnvarotajam
partneruzpémumam javeic minéto darbibu apstiprinaSana. So darbibu izpildes
pieradijums ir arT informacija uz parbaudes uzlimes, kurai jaietver:

- Apkopes darbibu veidus (apkope, apkopes veikSana, laboSana);
- Apkopes veikSanas servisa nosaukumu un adresi;

- Kompetento personu dati;

- Apkopes datumu (gadu un ménesi);

- Nakamas apkopes datumu (gadu un ménesi).




6. Svarigakie normativie akti un standarti.

- Iekslietu ministra un administracijas 2010. gada 7. junija noteikumi (Journal of
Laws No. 109 poz.719);

- PN-EN par ugunsdzgesibas aparatiem;

- Projekts PN-EN 12367 parvietojamie ugunsdz€sibas aparati - apkope.

UZMANIBU! Apkopes darbam izmantot tikai aprikojumu, ko
apstiprinajis KZWM Ogniochron.

Razotajs veic apkopes vietu atbilstibas vietu parbaudi, lai novertetu
nepiecieSsama aprikojumu atbilstibu ugunsdzéSamo aparatu pareizai
apkopei un remontam, ka ari noveértetu tehniskas apkopes atbilstibu
raZotaja noraditajam prasibam. Péc atbilstibas parbaudes raZotajs izsniedz
atbilstibas sertifikatu tehniskas apkopes vietai.

Parbaudes, apkopes un remonta laika izmantojiet tikai originalas
rezerves dalas un ugunsdzesibas vielas, ko ugunsdzesibas aparatu remonta
izmanto raZotaji.

Ugunsdzesibas aparata tehniskajam stavoklim péc remonta
parbaudes jaatbilst paraugam, kuram razZotaji ir sapémusi apliecinajumu
vai sertifikatu. Saskana ar Ugunsdrosibas un ugunsdzésibas likumu par So
noteikumu neieveérosanu tiks piespriests kriminalsods.
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