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Evakuācijas un avārijas apgaismojums

Pamatnostādnes

Apzīmējuma veidi 

EN 1838

105/1995

Piemērs: Gaitenī, lai būtu labi redzama 

evakuācijas zīme no 20 m attāluma ir 

nepieciešama vismaz 10 cm augsta 

lampa ar apgaismojumu.



Pamatnostādnes

Evakuācijas apgaismojuma izvietošanas veidi

Pie gaiteņu krustošanās vietas Gaiteņu galos, kur tas maina virzienu Pie rezerves izejas durvīm

Pie kāpnēm Pie grīdas līmeņa izmaiņām.
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Pamatnostādnes

Evakuācijas apgaismojuma izvietošanas veidi

Pie trauksmes pogām. Pie izejas durvīm

Pie ugunsdzēsības aparātiem un 

iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada 

krāniem

Pie pirmās palīdzības aptieciņām
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www.olympia-electronics.grPamatnostādnes

Izvietošanas paraugvietas

1.
Avārijas apgaismojums 

ar izgaismojošu 

simbolu

2.
Avārijas 

apgaismojums ar 

izgaismojošu 

simbolu

3.
Evakuācijas ceļa 

virziena 

izgaismojums

4.
Virziena 

apgaismojums

5.
Āra apstākļiem 

mitrumizturīgs 

avārijas 

apgaismojums
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Produktu grupas



Piemērots lielākiem 

objektiem tādiem kā 

viesnīcas, stacijas, 

slimnīcas.

Adrešu & tīklā savienoti gaismekļi

Produktu grupas

250 gaismekļi

Testēšanas iespējas

16 zonas

Iespēja savienot tīklā vairākus paneļus

Programmēšanas iespējas caur (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Chrome)

Savienošanas diagramma

Gaismeklis 01 Gaismeklis 02 Gaismeklis 250

Gaismeklis 01 Gaismeklis 02 Gaismeklis 250

Adrešu gaismekļu panelis



GR-8500 24V DC centrālā bateriju sistēma

Produktu grupas

Strāva 24V DC 

300 - 600W paneļi

4-16 zonas

Iespēja savienot vairākus paneļu tīklā

Programmēšanas iespējas caur (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Chrome)

Neatkarīga vairāku paneļu kontrole

Noturība Patēriņš

1h 300W

1,5h 250W

3h 130W

8h 50W

1h 600W

1,5h 500W

3h 260W

8h 100W

3
0

0
W

6
0

0
W

Akumulatoru (baterijas) 

veids

PowerSonic PS-12350 for

24V/300W

Tips PS-12350

Kapacitāte (Ah) 33

Strāvas stiprums (V) 12

Izmēri mm



GR-9500 230V AC centrālā bateriju sistēma(CBS)

Produktu grupas

Strāva 230V AC 

300 – 600VA paneļi

4-8 zonas

Iespēja savienot vairākus paneļu tīklā

Programmēšanas iespējas caur (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Chrome)

Neatkarīga vairāku paneļu kontrole

Izmēri mm

Akumulatoru (baterijas) 

veids

PowerSonic PS-12350 for

24V/300W

Tips PS-12350

Kapacitāte (Ah) 33

Strāvas stiprums (V) 12



CBS savienojuma diagramma

Produktu grupas



Weather light gaismeklis ar augstu enerģijas uzkrātspēju

www.olympia-electronics.grProduktu grupas

Pastāviga / paštestējas

1 h Leds, 210/80lm

7W/7,5VA IP65

24m

Izmēri mm Montāžas veids

Dubultais gaismeklis

The GR-900/30L/SC

can also be provided

with plastic double sided diffuser

with order code: GR-XXX/A-1017 

GR-900/30L/SC

A-1017

Augsta 

enerģijas 

uzkrātspēja

10 gadu garantija



Eco light PLD-25/SC

Produktu grupas

Izmēri mm

3 h Led, 100lm

2,5W – 3,2VA IP44

25m

Gaismeklis/ pastāvīgs / nepastāvīgs (testa poga) / 

paštestēšana / centrālā bateriju sistēma

Augsta 

enerģijas 

uzkrātspēja

10 gadu garantija



Citi gaismekļi un risinājumi

www.olympia-electronics.gr



Objekti visā pasaulē

Lidostas

Bankas

Slimnīcas

Tirdzniecības centri

Sporta kompleksi

Citi publiskie objekti



www.fnserviss.lv


