
Vadošais produkcijas konstruktors

Andis Mīlenbergs

24.01.2024.





Ugunsdzēsības aparātu ar dzenošās gāzes baloniņu 

darbības princips



Korpusu pārbaudes ražošanas laikā.
Korpusu ražošanas laikā tiek veiktas izlases veida korpusu pārbaudes uz 

plīšanu. Korpusu plīšanas spiedienam jābūt ne mazākam par 55 bar. 

Apakšējos attēlos Jūs redzat korpusus pēc plīšanas pārbaudes.
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Aktuālo rezerves daļu katalogu varat noskaidrot pie mūsu partnera

FN-Serviss.

2021.gada 25. novembrī stājās spēkā standarts LVS EN3-8 kas aizstāj

LVS EN3-8:2007/AC:2008.Standarta nosaukums ‘’Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti.8. 

daļa. Prasības standarta EN3-7 prasībām atbilstošu ugunsdzēsības aparātu ar maksimālo 

pieļaujamo spiedienu vienādu vai zemāku par 30 bāriem konstruktīvajam risinājumam, 

spiedienizturībai un mehāniskās iedarbības testiem. ‘’.  Kā CE direktīvas 2014/68/EU 

harmonizētais standarts tas stājās spēkā 03.10.2022.
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